nioglas

PERFILES ESTRUCTURALES

Perfiles diseiiados para el soporte de cargas. Por sus excelentes propiedades mecani-
cas son apropiados para el diseiio de estructuras complejas. Su buena resistencia a
los productos quimicos y los agentes atmosféricos los hace mas recomendables que
la madera, aluminio o el hierro.
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a(mm) secc.(mm?) peso (gr)
40 1257 2262
45 1590 2863
50 1964 3534
55 2376 4277
60 2827 5089
65 3318 5973

b(mm)  a(mm)  c(mm) peso (gr)
120 45 3 1539
130 48 3 1663
160 70 3,5 2457
50 50 6 1512
50 50 5 1260

d(mm) b(mm) secc.(mm?) peso (gr)
30 40 550 990
40 50 707 1272
40 60 1571 2827
50 60 864 1555
60 70 1021 1838
70 80 1178 2121
70 90 2513 4524
80 100 2827 5089
90 100 1492 2686
100 125 4418 7952

a(mm) b(mm) c(mm) d(mm)
60 30 5 5
70 30 4 4

28 10 10

200 60 8 10

nioglas

almm)  b(mm) secc.(mm?) peso(gr)
10 10 100 180
14 14 196 353
30 y o) 600 1080
40 35 1400 2520
40 8 320 576
40 10 400 720
50 10 500 900
50 12 600 1080
50 50 2500 4500
60 8 480 864
60 10 600 1080
60 12 720 1296
60 16 960 1728
80 10 800 1440
80 12 960 1728
100 10 1000 1800
100 12 1200 2160
b(mm) a(mm)  c(mm) peso (gr)
120 60 8 3450
60 60 8 2600
100 60 5 1950
a(mm) b(mm) ¢(mm) r(mm)
60 60 10 2/20
60 60 12 2/20
70 70 10 2/20
70 70 12 2/20
90 90 10 2/20
90 90 12 2/20
100 100 10 2/20
100 100 12 2/20
110 110 8 2/20
110 110 10 2/202
110 110 12 /20



